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1. Installationsanleitung
1.1 Anschlisse

Der Warmschrank ist werkseitig bis zum Gerateanschluss verdrahtet. Zur Gewahrleistung der
Funktions- und Betriebssicherheit unserer Gerate ist es notwendig, dass alle Anschlussarbeiten
von einer autorisierten Fachfirma durchgefuhrt werden. Geben Sie daher dem mit der
Installation des von lhnen erworbenen Erzeugnisses beauftragten Fachkraften Einsicht in diese
Unterlagen. Die gesetzlich anerkannten Vorschriften (Deutschland VDE,Osterreich OVE,
Schweiz SEV etc.) sowie die Anschlussbedienungen des ortlichen
Elektrizitatsversorgungsunternehmens mussen vollstandig eingehalten werden. Vor Beginn der
Installationsarbeiten ist zu prifen, ob Netzspannung, Netzart und der Nennstrom der
Absicherung mit dem auf den Leistungsschildern angegebenen Werten tibereinstimmen.
Bauseitig ist eine allpolig wirksame Trenneinrichtung vorzusehen, z.B. Sicherungen mit
mindestens 3 mm Kontaktoffnungen, durch die bei Reparatur - und Installationsarbeiten das
Gerat vom Stromnetz getrennt werden muss. Der Installationsraum muss durch die geforderten
Abdeckungen berihrungssicher geschlossen werden. Vor dem Entfernen dieser Abdeckungen
sind samtliche elektrischen Zuleitungen allpolig vom Netz zu trennen, z.B. durch Sicherungen.
Anschlussmdglichkeiten an ein Potentialausgleichsystem sind vorhanden (Wirksamkeit nach
VDE 0190 prifen). Anschluss gemafd VDE 0100 T 410 oder ortlichen Vorschriften vornehmen.
Netzanschlussleitungen (gemafd EN 60335-2-49) nicht knicken, quetschen oder an scharfen
Kanten beschadigen. Netzanschlussleitungen so verlegen, dass ein Kontakt mit hei3en Teilen
nicht entstehen kann.

Fur Schaden infolge unsachgemalier Installation kann der Hersteller nicht haftbar gemacht
werden. Aul3erdem erlischt in diesen Féllen der Garantieanspruch.

Technische Veranderungen des Gerates ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers
durch nicht autorisierte Personen haben den vollstandigen Verlust des Garantieanspruches
zur Folge und setzen die Produkthaftung aul3er Kraft.
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1.2 Bauseitige Voraussetzungen

Angaben zu den Medienanschlissen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Anschlussplan.
Transport

Gerat nicht an den Turgriffen hochheben oder verschieben. Dazu ist die Gerateunterkante
vorn und hinten vorgesehen.

1.3 Aufstellung

Das Gerat muss unbedingt waagerecht aufgestellt werden, damit die Turen einwandfrei
betatigt werden kdnnen und im geschlossenen Zustand schlieRen. Bei Geraten mit
verstellbaren Fuf3en lassen sich Bodenunebenheiten (+/- 20mm) durch Drehen des
EinschraubfulRes leicht ausgleichen. Bei Aufstellung auf Sockel ist dieser nach Bedarf zu
unterlegen.

Anforderungen an den Einsatzbereich bei fahrbaren Geschirrwarmschréanken. Der Ful3boden
im Betriebsbereich soll méglichst eben und glatt sein.

Fahrwege mit Steigung oder Gefélle (z.B. Kellerauffahrten, Rampen, usw.) durfen nur dann
befahren werden, wenn sich der Ubergang zur Steigung oder zum Gefélle allmahlich und
lang gezogen vollzieht.

Die Steigung langs und quer zur Fahrtrichtung darf maximal 10° betragen (Kippgefahr). Das
Gerat darf nach erfolgter Aufstellung mit nur maximal 100kp besttickt werden. Die Steckdose
darf nicht weiter als 1,5m vom Kabelanschluss des Wagens entfernt sein. Sie muss bauseits,
entsprechend der Anschlussleistung, abgesichert sein. Keine Kabelverlangerungen
verwenden!!

Gefahrenhinweise

Die Gerate durfen nicht tber Schwellen oder offene Rinnen geschoben oder gezogen werden.
Zum sicheren Betreiben des Gerates sind beide Laufrollenfeststeller anzubremsen. Gerat nur
ohne Geschirr bewegen bzw. transportieren. Speisen konnen im Gerat nicht warm gehalten
werden. Die Gerate durfen nur manuell verfahren werden. Die Gerate dirfen nicht am
Anschlusskabel gezogen werden.

Beim Betrieb des Geréates niemals den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerét nur
mit dem Drehregler ausschalten. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.

Der Winkelstecker mit Anschlusskabel muss wahrend des Schiebevorganges in der
Steckerhalterung am Wagen eingehangt sein.

Fur Schaden infolge unsachgemalien Anschluss und unsachgemal3er Handhabung kann
der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Aul3erdem erlischt in diesen Féllen der
Garantieanspruch.
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2. Bedienungsanleitung

2.1 Inbetriebnahme

Der Warmschrank ist vor Inbetriebnahme mit verdiinnter Seifenlésung auszuwaschen. Zur
Inbetriebnahme betétigen Sie den Drehregler rechts am Gerat. Das Leuchten am Drehregler

zeigt den Betriebszustand des Gerates (Leuchte) an.

Bei fahrbaren Geschirrwarmschranken diese ca. 2 Stunden vor der Nutzung mit Geschirr
bestiicken und einschalten.

Der Warmschrank dient zum Aufwarmen und Warmhalten von Geschirr, nicht von Speisen,
auch nicht in Gastronormbehéltern! Die Warmeubertragung erfolgt durch Hei3luft aus dem
seitlichen Installationsfach.

Stellen Sie nur trockenes Geschirr zum Aufwarmen in den Warmschrank. Die verdunstende
Feuchtigkeit beschadigt sonst die Elektroinstallation.

2.2 Temperatursteuerung

Die Temperatursteuerung des Warmschrankes kann mittels des Drehreglers stufenlos von 30 -
85 °C eingestellt werden. Dabei sind die Angaben auf dem Skalenring ca. Werte.

2.3 Aul3erbetriebnahme

Mit dem Drehregler das Gerét ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand erlischt der
Leuchtmelder. Bei fahrbaren Geschirrwarmschranken den Winkelstecker aus der
Steckdose ziehen und in die am Wagen vorgesehene Halterung hangen.

Allgemeine Hinweise

Die Turen im Unterbau sind bei langerem Nichtgebrauch einen Spalt offen zu lassen.

3. Wartung / Pflege

Damit keine Geruchsbildung entsteht, missen die Wande und Turen des Warmschrankes
im taglichen Abstand mit Feinspulmittellauge abgewaschen werden. Keine chlorhaltigen
oder grobkérnigen Reinigungsmittel verwenden.

ACHTUNG!

Die zur Anwendung kommenden Reinigungsmittel missen frei von chlor- und flourhaltigen
Verbindungen sein, da diese Halogenide auch hochwertigen Edelstahl angreifen konnen.

Bitte beachten Sie die fur Ihren Betrieb zutreffenden Hygienevorschriften! Diese Hinweise
sind kein Ersatz dafr.

Wir mdchten auf die Wichtigkeit und Vorteile einer regelmafRigen Wartung, einmal im Jahr,
hinweisen. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Einhaltung und Nachweis der
vorgeschriebenen Wartung.

Elektro-Geschirrwdrmeschrank 4



24.05.07/DF/BED/GESCH

ACHTUNG!

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, insbesondere elektrische Grof3ktichengerate, durfen
nicht mit Druckwasser (Abspritzen mit dem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger) gereinigt
werden. Das Gerat muss mindestens einmal jahrlich durch vom Hersteller qualifiziertes
Personal gewartet werden.

Wartungsibersicht zu Ihrer Sicherheit

1. Wartung am durch
2. Wartung am durch
3. Wartung am durch
4. Wartung am durch
5. Wartung am durch
6. Wartung am durch

4. Stérungen

Sollte Inr Warmschrank einmal seinen Dienst versagen, so erleichtern Sie unserer Service -
Abteilung die Arbeit ganz wesentlich, wenn Sie uns moglichst konkret mitteilen, worin die
Stoérung besteht.

Prifen Sie daher folgen Punkte:

- Warmschranktemperatur zu niedrig oder zu hoch
- Messen Sie die Temperatur mit einem geeigneten Thermometer und nehmen Sie die
gewulnschte Korrektur am Regler vor (siehe Reglereinstellung).
- Keine Warmeleistung
- Leuchtet die Kontrollleuchte nach dem Einschalten des Drehreglers auf?
- Ist die bauseitige Sicherung intakt?
- Hat der interne Uberhitzungsschutz angesprochen?
G Austausch der Uberhitzungssicherung notwendig!

Kann die Storung auf keine der oben aufgefiihrten Méglichkeiten zurtickgefuihrt werden, rufen
Sie bitte unsere Service - Abteilung an. Eine Reparatur darf nur durch ausgebildetes
Fachpersonal durchgefthrt werden. Geben Sie uns bitte die Geratenummer und die
Typenbezeichnung auf dem Leistungsschild an. Diese Hinweise sind den betroffenen
Mitarbeitern im Rahmen der Betriebsanweisung bekanntzumachen.

5. Tipps zum Energiesparen

Kein Geschirr unmittelbar vor den Luftein- bzw. Luftaustritt seitlich am Installationsfach stellen.
Verteilen Sie das Geschirr gleichmaf3ig auf den gesamten Innenraum und lassen Sie genligend
Platz zur Luftzirkulation zwischen den Geschirrstapeln. Undichte bzw. offene Turen fihren zu
hoéherem Stromverbrauch und ungentgender Heizleistung.
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6. Blockschaltbild

Das Blockschaltbild ist Bestandteil der Anlage zur Geratedokumentation.
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C e EG - Konformitatserklarung m

Die Firma
Heinemann & Kollmer GroRRkiichen Wolfis GmbH & Co. KG
WaldstralRe 35, 99885 Wolfis

bestatigt hiermit, dass das Produkt

Geratetyp:
UWS

die grundlegenden Anforderungen erflllt, die zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten

> in der Richtlinie 73/23/EWG vom 19. Februar 1973 Uber die Sicherheit von elektrischen
Betriebsmitteln bei der Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
einschlief3lich den in den Richtlinie 93/68/EWG vom 22.Juli 1993, Artikel 13 genannten
Anderungen,

» in der Richtlinie 89/336/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG, Artikel 5 Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit

festgelegt sind.

Prufungsgrundlagen: EN 60335-1: 1994 + A11: 1995, EN 60335-2-36: 1995,
EN 55014: 1993, EN 55104: 1995

Bei nicht mit uns abgestimmten Anderungen verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

/ Heineman# A4 Kollmer
GroBkiichen Wilfi§ GmbH & CoKG
(= st
weliis, ... 24.05.07 z

Thomas Heinemann
Geschéftsfuhrer
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Heinemann & Kollmer

GrolRkiichen Wolfis GmbH & Co.KG
Vertrieb, Planung und Herstellung von
GrofR3kiichen- und Cafeteriaeinrichtungen
Waldstral3e 35, 99885 Wolfis,

Tel: 03624/37480
Fax: 03624/374817
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